ColorCret

IEE L] PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Es un relleno de juntas compuesto de una superior ) o o
mezcla de cemento Portland, polimeros, arenas finas, 1. Asegurese que la superficie este limpia,

seca y libre de polvo, grasa, aceite

pigmentos minerales, y aditivos especificamente : :
pintura u otros contaminantes que
formulados para resultar en un relleno fuerte y duradero. impidan la adhesién del ColorCret
a la junta.
2. Cepillar completamente las juntas
USOS RECOMENDADOS para asegurarse que todo tipo de
suciedad sea retirada del area de
* Para el relleno de sisa en instalaciones de aplicacién del producto.
recubrimientos ceramicos, porcelanatos y
piedras naturales.
» Para uso de instalaciones eninteriores y exteriores.
* En instalaciones verticales y horizontales. MEZCLA

e Agregue de 2.5 a 3 litros de agua al
ColorCret para hacer una mezcla con una

VENTAJAS firme y seca consistencia.

. Excelente adherencia * Mezcle hasta obtener una mezcla homo-
. énea y sin grumos.
- Resistente a la humedad 9 y 9

. Facil aplicacion » Deje reposar la mezcla por unos 10 minu-
. ] tos, y luego vuelva a mezclar sin afadir
. Alta resistencia al desgaste agua o ColorCret.

. Excelente trabajabilidad

MEZCLA
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Una bolsa de ColorCret De 2.5 a 3 Litros Mezcla lista para
de agua Relleno de Juntas
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