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ReflexLatex

DESCRIPCION

El ReflexLatex es un adhesivo que se agrega a
mezclas cementicias para incrementar su
adherencia.

USOS RECOMENDADOS

e Agregue a morteros tipo DecoBlock sobre
paredes con poco poro tales como: concretos
moldeados, repellos o afinados existentes, super-
ficies con una o dos capas de pintura de agua, y
tablayeso.

¢ Puentes de adherencia entre superficies de
hormigén y morteros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, limpia y libre de grasas,
polvo o aceites. Se deben de eliminar las partes flojas
y mal adheridas.

ALMACENAMIENTO
Almacene el ReflexLatex en un lugar seco.
Elproducto mantiene su eficacia hasta seis
meses después de su fecha de fabricacion,
siempre que sea protegido de la humedad
y las temperaturas extremas.

PRECAUCION
Use guantes y lentes de seguridad para
evitar el contacto directo.
Mantengase fuera del alcance de los nifios.
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MATERIALES DE CONSTRUCCION

VENTAJAS

* Permite repellar paredes con poco poro sin
tener que picar la pared existente.

» Al agregar a repellos o encementados
evita que estos se soplen o se despeguen.

* Ayuda a mejorar la resistencia del repello.

APLICACIONES PARA REPELLOS

Por cada bolsa de 88 Ib. de DecoBlock mezcla
1 litro de ReflexLatex como parte de agua de
mezcla.

PRESENTACION
Envase plastico de 1 galdn.

GARANTIA
Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor
reemplazara el producto o reembolsara el precio de compra
del producto. El fabricante o distribuidor no seran responsa-
bles por dafios causados por el uso de este producto, ya que
ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicacién del mismo.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS
Este producto no es téxico, pero no debe ingerirse. En
caso de ingestién, beba de 1-2 vasos de agua y con-
sulte inmediatamente un médico.
No induzca al vomito.

Informacién Técnica: (503) 2263-1527

www.reflex.com.sv



